呼图壁县烟草制品零售点合理布局规划

（草案）

(2007年6月呼图壁县烟草专卖局首次制定,2016年5月第一次修订,2021年9月第二次修订，2025年3月第一次修正,2025年4月12日公布)自公布之日起30日后施行。
    第一条 为加强烟草专卖零售许可证管理，规范烟草制品零售市场经营秩序，进一步优化营商环境，根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》、《烟草专卖许可证管理办法》等法律、法规、规章及《烟草专卖许可证管理办法实施细则》，结合本县实际，制定本规划。

第二条 本规划适用于呼图壁县辖区内烟草制品零售点的布局管理。

第三条 本规划所指烟草制品零售点（以下简称“零售点”）是指依法取得烟草专卖零售许可证（以下简称“许可证”）的公民、法人及其他组织从事烟草制品零售业务的经营场所。

第四条 本规划所称烟草制品是指卷烟、雪茄烟。
第五条 本烟草制品零售点合理布局规划根据呼图壁县辖区人口分布和数量、交通状况、经济发展水平、消费能力、市场状态、未成年人保护等因素，设置网格内零售点指导数、许可准入限制、零售点距离等合理布局条件，统筹规划，按照一点一证设置零售点，实行网格管理。

网格内零售点指导数是指辖区网格内烟草制品零售点设置总数。

许可准入限制是指特定区域和特定群体限制申请办理烟草专卖零售许可证。

零售点距离是指申请人的经营场所与中小学、幼儿园、相邻零售点等参照物在符合交通安全及有关规定的前提下,根据步行可通行路径进行测量所得的最短距离。

许可准入须同时满足上述条件。

第六条 网格内既有零售点大于网格指导数，为饱和区，设置零售点原则为“退二进一”；网格内既有零售点与网格指导数相同，为均衡区，设置零售点原则为“退一进一”；网格内既有零售点小于网格指导数的，为发展区，设置零售点按照本规划依法办理。
第七条 网格按照位置相邻、属性相同原则，以街道、小区功能、市场特点划分为行政村（村组、连队）、乡镇级行政中心、居民区、居民小区、集贸区、商业区、商业街、特殊区域、其他类型等九种属性的网格类型。

第八条 行政村（村组、连队）、乡镇级行政中心零售点设置标准。

（一）行政村（村组、连队）网格按照常住户数每80户设置1个零售点，不满80户根据实际情况设置1个零售点，满80户但不满160户的根据实际情况设置2个零售点，160户以上的每增加80户增设1个零售点；

（二）乡镇级行政中心网格按照每180人口设置1个零售点，不满180人口根据实际情况设置1个零售点，满180人口但不满360人口的，根据实际情况设置2个零售点，360人口以上的每增加180人口设置1个零售点；

（三）村组（连队）、乡镇级行政中心网格设置零售点，100米距离内不超过3个。

第九条 居民区、居民小区零售点设置标准。

（一）居民区网格按照常住居民户数每100户设置1个零售点，不满100户的根据实际情况设置1个零售点，满100户但不满200户的根据实际情况设置2个零售点，200户以上的每增加100户增设1个零售点；
（二）居民小区网格按照常住居民户数每100户设置1个零售点，不满100户的根据实际情况设置1个零售点，满100户不满200户的根据实际情况设置2个零售点，200户以上的每增加100户增设1个零售点；
（三）居民区、居民小区网格设置零售点，100米距离内不超过3个。

新建小区按照满额入住户数*60%设置网格零售点指导数，实施满3年后按本条第一款第二项规定设置网格零售点指导数。 

第十条 集贸区设置标准。按照固定门店数设置零售点指导数，每50个门店设置1个零售点，不满50个门店的根据实际情况设置1个零售点，满50个门店但不满100个门店的根据实际情况设置2个零售点，100个门店以上的每增加50个门店增设1个零售点。

集贸区设置零售点指导数不超过10个。

集贸区网格设置零售点，100米距离内不超过2个。

第十一条 商业区、商业街零售点设置标准。

（一）商业区（包含餐饮，休闲、购物、娱乐等商业元素，满足消费多样化的商业综合体）、商业街（经营餐饮、百货商品等门店，具有一定文化特色相对独立的商业区域）。商业区网格按照固定门店数，每50个门店设置1个零售点，不满50个门店根据实际情况设置1个零售点，满50个门店但不满100个门店的根据实际情况设置2个零售点，100个门店以上的每增加50个门店增设1个零售点；

（二）商业街网格按照固定门店数，每50个门店设置1个零售点，不满50个门店的根据实际情况设置1个零售点，满50个门店但不满100个门店的根据实际情况设置2个零售点，100个门店以上的每增加50个门店增设1个零售点；

（三）商业区、商业街网格设置零售点，100米距离内不超过3个。

第十二条 特殊区域零售点设置标准。

（一）监狱、部队内部或者封闭式管理区域内视情况设置1个零售点，最多不超过3个；

（二）厂区、矿区、物流园相对独立的场所按照人口设置零售点指导数，每400人口设置1个零售点，不满400人口的根据实际情况设置1个零售点，满400人口但不满800人口的根据实际情况设置2个零售点，800人口以上的每增加400人口增设1个零售点；

（三）汽车站、火车站等交通枢纽等候厅按日均客流量每400人设置1个零售点，不满400人的根据实际情况设置1个零售点，满400人但不满800人的根据实际情况设置2个零售点，上限不超过2个；

（四）旅游景点问询处（游客集散中心）、公路沿线服务区、加油站、加气站便利店的零售点设置100米距离内不超过3个。

（五）政务商务综合区零售点设置标准。按照楼栋数量设置零售点，每栋楼设置1个零售点。

第十三条 其他类型零售点设置标准。无法纳入第七条中前八种网格属性的区域零售点设置由呼图壁县烟草专卖局结合经济发展情况、区域特点设定零售点指导数并进行公示。

第十四条 与烟草制品零售业务没有直接或间接互补营销关系的业态类型零售点设置标准。不以经营烟酒及预包装食品为主业，且与烟草制品零售业务没有直接或间接互补营销关系的业态类型，与最近烟草制品零售点之间的距离不小于300米。

第十五条 经营场所属于下列情形的，不予设置零售点：

（一）无固定经营场所包括但不限于流动摊点（车、棚、柜）、违章建筑、临时建筑、集装箱屋、危房以及尚未竣工或未交付使用的场所等；

（二）与住所不相独立的经营场所：包括但不限于住宅、公寓、仓库、生活住所的车库、地下室、储藏室等未对消费者全开放或出入需要经过居住场所方能到达的场所等；违反法律、法规以及物业管理规定将住所及其配套用于经营活动的；

（三）经营场所基于安全因素不适宜经营烟草制品。包括但不限于生产、经营、储存有毒有害、易燃易爆、放射性、易挥发及具有刺激性气味等物品，容易造成烟草制品污染的油漆化工、农药化肥、烟花爆竹、机油制品等的场所（符合法定条件，具备安全保障措施的加油站、加气站的便利店除外）；

（四）已被政府纳入拆迁规划的区域；

（五）居民小区除底层全开放式经营场所外的其他场所；

（六）经营场所位于城区中小学、幼儿园校园内及距离校园出入口100米、经营场所位于农村中小学、幼儿园校园内及距离校园出入口50米范围内的。 
“中小学校”是指以未成年人为教育对象,由当地教育主管部门审批设立,实施中等教育和初等教育的学校，包括普通中小学、特殊教育学校、中等职业学校、专门学校等。

“幼儿园”是指由当地教育主管部门审批设立的学前教育机构。

“中小学校、幼儿园出入口”是指自中学、小学、幼儿园学生出入学校、幼儿园的过渡空间，一般以学校、幼儿园与外界相通的大门为准，长期封闭的出入口不在其内。

（七）利用自动售货机或其他自动售货形式、信息网络等途径销售或变相销售烟草制品；

（八）经营场所在地上二层及以上的；

（九）经营场所未形成实际商品展卖条件（如无商品摆卖、无货架、毛坯房、与营业执照登记事项不符）的经营场所； 

（十）其他不符合法律、法规、规章规定的情形。
第十六条  具有下列情形之一，且不违反本规划相关规定的，网格零售点指导数上限放宽20%，集贸区网格50米距离内不超过2个零售点，其它属性网格50米距离内不超过3个零售点。

（一）因道路规划、城市建设等客观原因造成无法在核定的经营地址经营，持证人申请变更到原发证机关辖区内其他地址经营的；

（二）本规划实施前设立或因客观情形变化产生的中小学校、幼儿园周边的持证零售户,主动歇业后六个月内搬迁至原经营地址所在发证机关辖区内其他地址经营,原持证人在原许可证有效期内向原经营地址所在发证机关重新申领许可证的;

（三）非家庭经营的持证个体工商户，两年内无涉烟违法记录，因持证人死亡或者丧失民事行为能力，烟草专卖零售许可证被依法注销后30个自然日内，原持证人的家庭成员（具有完全民事行为能力的配偶、父母或子女）申请在原经营场所新办烟草专卖零售许可证的。 

（四）其他有政策扶持需要并经属地烟草专卖局确认的情形。

第十七条 申请人属于下列特殊群体且不违反本规划相关规定的，网格零售点指导数上限放宽20%，集贸区网格50米距离内不超过2个零售点，其它属性网格50米距离内不超过3个零售点。

（1） 持有三级以上残疾人证（含视力残疾、听力残疾、言语残疾或肢体残疾）的个体工商户，本人首次申请办理烟草专卖零售许可证；

（二）属于退出现役的残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属、退役军人，本人首次申请办理烟草专卖零售许可证；

（三）国家或当地政府明文规定给予政策扶持并经属地烟草专卖局集体研究认为可以扶持照顾的对象，本人首次申请办理烟草专卖零售许可证。

以上特殊群体享受优抚条件，遵守本规划零售点数量、距离限制规定，不分别计算。享受优抚条件的零售点不作为其他新办申请零售点指导数、距离测量的参照物。
第十八条 呼图壁县烟草制品零售点网格划分根据人口数量、交通状况、经济发展水平、消费能力、市场状态等情况，每年对网格属性、网格零售点指导数至少进行一次动态调整。调整后的网格属性、网格零售点指导数通过办公场所“公示栏”或当地政府网等途径向社会公示。 
第十九条 本规划中涉及的数字中“以上”、“不超过”“范围内”、“不小于”、“满”含本数；运算结果小于1的按照1计算；运算结果大于1的取整数。
第二十条 本规划有效期为2025年5月12日—2030年5月11日。2021年10月28日发布实施的《呼图壁县烟草制品零售点合理布局规划》同时废止，本规划由呼图壁县烟草专卖局负责解释。

附：烟草制品零售点现场测量标准。

 烟草制品零售点现场测量标准

为统一、规范现场测量标准,确保零售点现场勘验公开、公平、公正,根据《呼图壁县烟草制品零售点合理布局规划》,制定本标准。

第一条 本标准适用于呼图壁县辖区内烟草专卖局对零售点布局的现场测量工作。

第二条 零售点现场测量主要是指距离的测量认定。
第三条 测量工具应当符合国家统一标准，以轮式测距仪通过连续手推测量距离为主，卷尺、皮尺等其他工具辅助测量。

第四条 距离测量由两名以上（含两名）具有执法资格的烟草专卖执法人员共同实施，测量全过程使用执法记录仪记录。测量结果由申请人或者申请人的委托代理人现场确认。
  第五条 距离测量时应邀请申请户周边持有烟草专卖零售许可证的利害关系人现场参与，无法现场参与的应及时告知测量结果。
第六条 距离测量结果经申请人或利害关系人提出复核的,应当进行二次勘验,并全程音视频记录。

第七条 距离测量是指从申请人的经营场所出入口中点为起始点，至参照零售点的经营场所或学校出入口中点之间行人可正常安全通行的无障碍最短距离。

第八条 距离测量按照交通规则和行人行走习惯最近的通行距离计算，中间有障碍物的，原则上测量应与障碍物保持50厘米的距离，可供行人安全通过。
第九条 政府有关部门在街道或道路中已经设置的行人隔离带(栏)、交通道路单实线及双实线、绿化带、沟渠（宽度1米以上、深度50厘米以上）、高台（高度50厘米以上）等视为障碍物,认定为不可正常安全通行。

第十条 在通行道路上临时设置的安全设施,临时放置的建筑材料、物品,擅自设立、建造的建筑、物体,以及因阶段性施工影响通行等不视为障碍物。

第十一条 距离测量按照以下标准测量：

（一）烟草制品零售点设置100米不超过3个。
1.以申请人的经营场出入口中心为中点，向两侧分别测量50米（最短直线通行距离）(如图1所示)；测量结果100米范围内超过3个零售点，则不满足距离标准。

[image: image7.bmp]
2.申请人经营场所与参照零售点之间有固定障碍物的，绕过障碍物可通行的最短路径进行测量(如图2所示)。
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3.申请点至参照点两者之间存在直角、拐角的，并且不在街（路）同侧的，只对同侧参照点进行测量。(如图3所示)测量结果100米范围内超过3个零售点，则不满足距离标准。
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4.申请点一侧为墙体或建筑的，以申请点门中心位置为起始测点，向另一侧进行测量100米。(如图4所示)

测量结果100米范围内超过3个零售点，则不满足距离标准。
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5.申请点至参照点两者之间不在平行街面的，从申请点起至两侧分别进行测量50米。(如图5所示)测量结果100米范围内超过3个零售点，则不满足距离标准。

[image: image5.bmp]
6.申请点至参照点两者之间有街（路）、小区出入口等可供行人或车辆通行的，两侧分别进行距离测量(如图6所示)。消防通道、长期关闭的进出通道不在其内。测量结果100米范围内超过3个零售点，则不满足距离标准。
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7.申请人的经营场所有多个出入口的，分别对出入口进行测量，其中一个出入口不满足100米3个零售点，则不符合距离标准。
（二）城区网格经营场所位于中小学、幼儿园校园内及距离校园出入口100米、农村网格经营场所位于中小学、幼儿园校园内及距离校园出入口50米范围内的。

1.申请点与中小学、幼儿园位置在正对向或斜对向，位于道路两侧的，按照交通规则有单实线、双实线、隔离栏等障碍物的，以符合交通规则可通行的最短距离测量。（如图7所示）

[image: image6.bmp]

2.申请点与中小学、幼儿园位置在正对向或斜对向，位于道路两侧的，无道路交通标线也无通行隔离栏等障碍物的，或交通道路标线为虚线的，以可通行的最短距离测量（如图8所示）

3.申请点与中小学、幼儿园位置之间有障碍物的，从申请点起至中小学、幼儿园绕过障碍物可通行的最短路径进行测量(如图9所示)。



（三）特殊地形测量。

1.申请人的经营场所与参照零售点的经营场所之间有台阶、楼梯，以其平面坡长进行测量（如图10所示）


2.因地形、地貌或者设计等原因导致道路、通道成不规则形态，通过前述方法无法测量的，取可正常安全通行路径最近距离进行测量。
第十二条 不以经营烟酒及预包装食品为主业，且与烟草制品零售业务没有直接或间接互补营销关系的业态类型，以申请点与最近零售点之间最短通行距离进行测量。
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